L-arte perenne della nafura. Materia per abifare.
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100 FINE PORCELLANATO




DUM

ALMOND

4—cumm

Colors

. RUGGINE

17520 - 45x45

MOSRICO
Mosaic

17522 - 45x45

13320 - 45x45 16 MOD. NAT
PEZZI SPECIALI - Special frim pieces

TUHELLH GRADIND 5x30 HNGULHHE GRADIND EXEE

13322 - 45x45 16 MOD. NAT

10765 - ANGOLARE ALMOND
10766 - ANGOLARE MOKA
10767 - ANGOLARE RUGGINE
10768 - ANGOLARE GRIGIO

BATTISCALA 860

7

10715 - GRADINO ALMOND
10716 - GRADINO MOKA
10717 - GRADINO RUGGINE
10718 - GRADINO GRIGIO

BATTISCOPA 8X43

15685 ALMOND DX
15686 ALMOND SX
15688 MOKA DX
15689 MOKA SX
15691 RUGGINE DX
15692 RUGGINE SX
15695 GRIGIO DX
15696 GRIGIO SX

ML17520 ALMOND
ML17521 GRADINO MOKA
ML17522 RUGGINE
ML17523 GRIGIO

V3

24w 3PESIORE

Thickness
MOKA

V3

7521 - 45x45

13321 45x45 16 MOD. NAT

+Pavimento
+Floor tile *Sol
*Boden +Piso

Classe di resistenza all'abrasione superficiale
Class of esistance fo surface abrasion Classe de résistance & abrasion superficele
“Cla ala abrasion superficial

“Resistenza allo scivolamento
-Slip resistance -Résistance au glissement
der den F al

Alta resistenza
High resistance -Haute résistance
Hohe Festigkeit -Alta resistencia

Resistente agli sbalzi termici
Thermal shock resistant -Résistant aux écarts thermiques

térmicas

esistente al gelo
ost resistant -Résistant au gel
Frostbestandig -Resistencia al hielo

~Spessore maggiorato
“Increased thickness -Epaisseur majorée
+Erhohte Starke *Espesor aumentado

Decoro incollato su rete
Border on net *Décor collé sur filet
Dekor auf Netz geklebt *Decoro enmallado

” -Posa consigliata con fuga
v Suggesled \aymg with joint -Pose est conse.uee avec joint
), g ge “Coloc con junto
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EU[fﬂ[:E Caratferistiche tecniche

Technical features

GRIGIO

G es Flne Porcellanato Smaltato
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EN 14411/G Bla GL

- Gres fino P

Porcelanico

CARATTERISTICHE TECNICHE VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALORE GARFLDOR
Physycal pronerues - Caractenistiuue techniuue (Norms - Norme| Reuuired standards - Valeur nrcscarite nar les normes Garfloor Values - Valeur Gartloor
Technische Daten - Caracieristicas fecnicas Norm -Norma | Normuoryabe - Valores irevisios por 1as normas Garfloor Werte - Valor Garfloor
Assorbimento d'acqua 150 10545-3 0.5% >0.5%
Water absorption - Absorption d'eau (EN99)
Wasseraufnahme - Absorcion de agua
Resistenza alla flessione 1S0 105454 35 Nmm? >35N/mm2
Bending strength - Résistance 4 la flexion (EN 100)
Biegezugfestigheil - Resistencia a l flexion
Durezza (Scala Mohs) (EN101) 6 minimo 6
Hardness (Mohs scale) - Dureté (€chelle Mohs)
Oberflachenhrte (nach Mohs) - Dureza
Coefciente i ditazione termic lineare 150105458 | <axto®ec! Conforme
Coeffcient of linear thermal expansion (EN103) Comply with - Conforme
Coefficient de dilatation thermique linéaire. GeméB - Conforme
Warmeausdehnung - Coeficiente de dilatacidn termica linear
Resistenza gl sbalz termici 150 10545-9 | Nessun campione deve presenlare difeti visibil Resisteni
Thermal shock resistance - Résistance aux écarts de température| (N 104) No sample must show visible defects - Aucun échantillon ne doit présenter des défauls visibles Resistant - Resistans
Temperaturwechselbestandigkeit Kein Exemplar soll sichtbare Schéiden aufweisen - Ninguna muestra debe presentar defectos visibles Widerstandstahig - Resistentes
Resistencia a as variaciones termicas
Resistenza al gelo 1S010545-12 | Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Non gelivi
Frost resistance - Résistance au gel (EN 202) No sample must show breaks or evident alterations of the surface Frost proof
Frostbestandigkeit - Resistencia al hielo Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Ingelifs
Die Muster diirfen weder Bruch noch Schéden an der Oberflache aufweisen Frostsicher
Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie Resistentes al higlo
Resistenza al alacco chimico 1501054513 | Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all attacco chimico Non altaccali
Chemical resistance - Résislance a laltaque chimique (EN 106) No sample must show visile signs of chemical attack Unaffected - Non aliaqués
Bestindigkei gegen Chemikalien - Resislencia quimica L pas présenter daltérali : Keine Einirkung
Die Musler diifen keine sichibaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen Resistenes a los agentes quimicos
Ninguna mueslra debe presentar alleraciones visibles l alaque quimico
Resistenza alle macchie 1801054514 | Classe 3 min Conforme
Stain resistance - Résistance aux taches (EN122) Minimum class 3 - Minimum classe 3 Comply with - Conforme
Fleckenbestandigkeit - Resistencia a las manchas Mindestens Klasse 3 - Minimo categoria 3 Gems - Conforme
@M | Resistenza di coloriale e (DIN51094) | Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Campion inalterat in brillantezza & colore
Color resistance to light - Résistance des couleurs a la lumiére No noticeable color change No change in brightness or color
w Lichtbestandigkeit - Resistencia de los colores a la luz Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs Echantillons inchangés en brillance et couleur
Die Musler diiren keine sichibaren Farbverinderungen aufweisen (Glanz und Farbe der Muster unverandert
No deben presentar variaciones apreciables de color Muesiras inalteradas en brillo y color
Resistenza al Cavillo * 1501054511 | Richiesta Conforme
Crazing resistance” - Résistance aux craquelures (EN105) Demand - Demande Comply with - Conforme
HaarriB-Bestandigkeit” - Resistencia al cuarteo™ Nachfrage - Demanda (GemaB - Conforme

Packing

GRES FINE PORCELLANATO

SMALTATO

+ GLAZED PORCELAIN STONEWARE « FEINSTEINZEUG

« GRES CERAME « GRES FINO PORCELANICO
IMBALLI E PESI PACKINGS AND WEIGHTS EMBALLAGES ET POIDS VERPACKUNGEN UND GEWICHTE EMBALAJES Y PESOS
pz/mq pz/scat. ma/scat kg/mq kg/scat scat/pal mq/pal
13323 - 45x45 16 MOD. NAT formato - format - size pcs/m2 posibte m2/bte kg/m2 ko/bte bte/pal m2ipal kgfpal
pesisqm pes/box sqm/box kg/sqm kg/box box/pal sqm/pal
stkiqm stkskrt qm/krt kg/qm kg/krt krt/pal qm/pal
pavimento 45x45 5 5 1,013 21,71 21,71 33 33,42 726
mosaico quadro (16 moduli) 45x45 5 4 0,810 22,00 17,60 - - -
gradino 5x30 - 6 1,80 ml - 1,89 - - -
angolare gradino 5x66 2 1,20 - - -
battiscopa 8x45 - 15 6,75 ml - 13,00 - - -
battiscala 8x60 - 3 - 2,11 - - -

Color shade variafion

Stonalizzazione - Colour shading - Différence de tonalit@ - Farbenunstimmigkeit - Matizacion

Con questo termine si vuole indicare il grado (V1,V2, V3, o V4) di variazione cromatica fra piastrella e piastrella racchiuso in ogni scatola di
prodotto marchiato “Garfloor”.

This symbol (V1, V2, V3, or V4) classifies the chromatic shade variation among pieces of tile in one box of the “Garfloor” collection.

Parmi les symboles (V1,V2, V3, V4) nous indiquons le degré de variation chromatique entre les carreaux contenus dans chaque carton de produit
a marque " Garfloor”.

Mit den Abkiirzungen (V1, V2, V3, V4) will man den Farbabweichungsgrad unter den Fliesen jeden Kartons von der Kollektion “ Garfloor” weisen.

Con los matices (V1,V2, V3, V4) indique un grado de variaccion en los colores y en las superficies de la colleccion “Garfloor”.

Conforme alle normative EN 14411/G Bla GL
According to EN 14411/G Bla GL norms ¢ Conformes aux normes EN 14411/G Bla GL
Entspricht den Normen EN 14411/G Bla GL * Segtin normas del EN 14411/G Bla GL
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